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MINUTERIE DE CUISINE NUMERIQUE 6
CANAUX DKT-6

64,00 €

canaux pour une gesllon !U lemps u ||me ‘

Ce minuteur de cuisine numérique robuste est le choix idéal
pour les établissements de restauration et les cuisines
professionnelles qui ont besoin de minuter précisément leurs
processus de cuisson et de pétisserie. Avec six canaux
indépendants, vous pouvez gérer plusieurs taches
simultanément et vous assurer que chaque plat est prét au bon
moment. Grace a l'affichage numérique clair et & la conception
conviviale, ce minuteur convient a toutes les cuisines, des
restaurants aux hétels. Une fonctionnalité pratique est le
rappel pour secouer les plats, par exemple pour secouer des
frites pendant la cuisson. Les dimensions sont de 130x240x36
mm (LxPxH) — consommation 1,8 Watt — poids 880 g.

Caractéristiques principales :

e Affichage numérique clair — Pour une gestion rapide
et facile du temps.

* 6 minuteries a compte arebours réglables — Réglez
le minuteur pour chaque canal avec le temps exact en
minutes/heures ou minutes/secondes.

e Rappel pour secouer — Réglez un rappel pour
secouer ou remuer les plats, comme les frites.

¢ Alertes sonores fortes — Vous avertit lorsqu'un
minuteur se déclenche, pour que vous ne manquiez
jamais un moment important.

e Boitier en acier inoxydable — Durable, mais non
étanche ; convient pour étre posé ou monté au mur.

Avec ce minuteur de cuisine numérique, vous apportez
efficacité et précision a votre cuisine, afin de toujours avoir le
contrdle sur vos temps de cuisson et vos taches
intermédiaires. Commandez dés aujourd’hui et améliorez la
gestion du temps dans votre cuisine !
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EAN code 7422242976999 Largeur (mm) 130

Profondeur (mm) 240 Hauteur (mm) 36

Matériel Acier inoxydable 18/8 Couleur En acier inoxydable
Colis postal Oui Poids brut (kg) 1.02

Poids net (kg) 0.88 Tension (Volt) 230

Puissance totale (kW) 1.8 Watt Marque COMBISTEEL
Longueur du cordon (mm) 1500 Prét a brancher Oui
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